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Revit 2020
En este informe se mostrard las novedades que traen las familias BIM DVP:

Cambio de color para lineas Aspen (C40, C60, S60 y SS74), esto se podra realizar en
propiedades de |la familia de ventanas.
Tipos de familia >
Mombre de tipo: | C40 V-936 Vl h [ ﬁ
|Parémetros de bisqueda Q

Pardmetro Valor Farmula | Bloquear |A

Cierre de muro Por anfitrign

Tipe de construccion

Advertencia
Advertencia fijo

= if(Altura < Hmin, "Advertencia: Se aconseja us |

Material 00_DVP_WINCHESTER

Imagen 1
Explorador de materiales - 00_DVP_WINCHESTER 7 >
| Buscar Q [ Identidad” Gla'ﬁcos”Apaliencia]
Materiales del proyecto: Todo T = i= - ¥ Sombreado =
MNombre a & Usar apariencia renderizada
Color RGBT 8445 I
00_DVP_ANTRACITA .
b D Tarsparencia [ A
00_DVP_ELANCO ¥ Patrdn de superficie
¥ Primer plano
- 00_DVP_NEGRO MATE

Patrén <ninguno>

- 00_DVP_NOGAL (o.I.T 8 RGB 120 120 120

i 00_DVP_ROBLE

¥ Fondo

Patrén <ninguno>

T o1\ RGB 120 120 120
- Air Openings

¥ Patrén de corte
- Air Surfaces ¥ Primer plano
- Patran <ninguno>
Analytical Spaces -
L o pa (o1 RGB 120 120 120
Bibliotecas de materiales x~
¥ Fondo
G-@ B « -
=] IN=sEE ey
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2. Todo modelo tendrd un mensaje de advertencia cuando pasen las medidas
recomendadas por DVP.
Tipos de familia X
Mombre de tipo: | €40 V-936 "| ji] o]
|Parémetros de blsqueda Q|
| Pardmetro Valor Férmula -

Cierre de muro :Por anfitridn

Tipe de construccien

Advertencia EAd\rer‘tencia: 5e aconseja usar los rangos de alturas maximos y minimos recomend

Advertencia *IJO =

if(Altura < Hmin, "Advertencia: 5e aconseja |
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3. Todo modelo que contenga elementos fijos podrd modificarse, en ancho como en
alto segun corresponda.

Imagen 4

Altura 1000.0 =
Anchura 13000 . =
Width fijo 750.0 I g =
[ores T = Altura * Anchura
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PARTE DE LA
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Opcién de leccionde vidriosimple o vidrio DVH, esto permitird ver junquillo para cada
eleccion.

LUsLU ESLIFTIduy (LA = \Ared ) LT ur
LR = not(Panel termopanel)
Panel termopanel - =

Anchura aeroxirnada 0.0 =

Altura aproximada 0.0 =

Mmoo rala_lme

Imagen 7

Se puede configurar valor del m2 de sistema o modelo de laventana en UF parasacar
valor de ventana dimensionada.

L 1ERR -
I 1 =

F ) | -
C =

osto estimado 0.00

Altura * Anchura

(Area /1 m") * UF

Imagen 6

Grafica para representacién de la ventana en corte, este también se podra ver como
esquema o el perfil que tiene cada modelo.

Imagen 8
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7. Seagregaopcién de aleta perimetralen modelos de advance SS62 y SS85, esta opcion
servida para cuando quieran considerar el modelo para instalacién Siding.

|Paréme1ms de buisqueda C

| Parimetro | Valor | Farmula | Eloguear

Cierre de muro Por anfitridn
Tipo de construccion :

Advertencia = if(Altura < Hmin, "Advertencia: Se 2Conseja usar lo!

Aleta (por defecto) =
A plomo (por defecto) a74 = if(Aleta, (Espesor de muro/ 2) - 126 mm, 0 mm] :[]
[ESPEs 0T e FTTOTS LT aTTe] 2000 =
Altura 1000.0 = [~
Anchura 1000.0 = =]
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